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6,0 m 
verstellbare

Schleppbalken
ermöglichen

eine optimale
Einstellung.

Die Arbeitstiefe 
lässt sich 

einfach über
Parallelogramme

einstellen.

Ackerschleppe 8,0 m 
Auf Wunsch lassen sich

auch Gare-Zinken-Balken
und ein

Nachkrümelstriegel
anbauen.

Arbeitsbreite Gewicht KW PS Transportbreite
6,00 m 1300 kg 73 100 2,60 m
7,00 m 1500 kg 88 120 2,80 m
8,00 m 1700 kg 103 140 2,80 m
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ACKERSCHLEPPEACKERSCHLEPPE
Arbeitsbreite 6,0 m, 7,0 m und 8,0 m 
hydraulisch klappbar

• 3-Punkt Anhängung
• Paketklappung
• 2 verstellbare Schleppbalken

Die Ackerschleppe in ihrer Konstruktion 
zeichnet sich dadurch aus, 
dass das Feld optimal 
eingeebnet wird. 
Dies verhindert das schnelle Austrocknen 
im Frühjahr und ist Grundvoraussetzung 
für eine optimale Saatbeetbereitung für 
die Aussaat, damit ein rasches Keimen und 
ein ausfallfreier Aufgang des Saatgutes gewährleistet ist.

Hatzenbichler Ackerschleppe 6,0 m

Hatzenbichler Ackerschleppe 6,0 m 
in Arbeitsstellung


