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Hatzenbichler Sportstriegel

Golfplatzstriegel

Überreicht durch:

A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Tel.: +43 (0) 4358/2287-0 
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatzenbichler.com
E-mail: agrotechnik@hatzenbichler.com
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Pneumatische Sägeräte „Air 8“ oder „Air 16“
Funktionen Hatzenbichler Bordcomputer

→ Ausbringmenge (kg/ha), während der Fahrt in % nachjustierbar
→ Geschwindigkeit (km/h)
→ Flächenzähler (ha)
→ Arbeitszeit (Start-Stopp-Uhr)
→ Tankinhalt - Anzeige (laufende Information des Tankinhalts)
→ Akku-Spannungs-Anzeige (Akkuspannung der Steuerung wird
     gemessen)
→ Ist-Ausbringmenge (laufende Information per kg pro ha 
     während der Fahrt)
→ Drehzahlüberwachung (Säwelle-Rührwelle)
→ automatische Kalibrierung (Abdrehprobe)
→ Abspeichern 10 verschiedener Programme (je nach 
     Saatgutbeschaffenheit und vorheriger Kalibrierung)
→ Abspeichern verschiedener Arbeitsbreiten
→ einfachste Handhabung durch Bildsymbole Druckeranschluss
     (Möglichkeit zum Ausdruck)

Golfstriegel 1,50m Arbeitsbreite mit pneum. 
Sägerät „Air 8“



Hatzenbichler Golfplatzstriegel
Der einsatzbereich Des hatzenbichler GolfstrieGel ist:

→ zum Vertikutieren des Grüns

→ Einstriegeln von Sand und Wurmkot,

→ zum Auskämmen von Filz-, Moos- und Schnittgutrückständen 

→ Unkrautbekämpfung 

→ Belüften der Grasnarbe 

→ für Nachsaat und Neueinsaat

TECHNISCHE DATEN: 
Anbau: 3-Punkt Kat I/Kat II oder 

angehängt
Strichabstand: 10 mm 

Zinkenstärke: 4,5 mm
PS-Bedarf: ab 15 PS 

Stromanschluss: 12 V 20 A

4,5mm Zinken/10mm 
Strichabstand

1,5m Arbeitsbreite

Golfstriegel mit 6m Arbeitsbreite
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Golfstriegel 1,5m Arbeitsbreite mit pneum. 
Sägerät „Air8“

→ Präzisionssämaschine „Air 8“ 

→ Elektronische Steuerung 

→ Impulsgesteuerter Antriebsmotor 

→ 200 Liter Tankinhalt 

→ Elektro-Gebläse 

→ Exakte Verteilung - Saatgut wird in den Boden 
      eingeblasen (windunempfindlich) 

→ Gefederte Achse für Straßentransport (nur wenn angehängt)

→ Der Golfstriegel wird in den Arbeitsbreiten von 1,5m bis 6m angeboten. Die Geräte ab 3m
      Arbeitsbreite sind hydraulisch geklappt

→ Als Zusatzmodul  wird eine pneumatische Säeinheit „Air 8“ oder „Air 16“ angeboten.

→ Das bewegliche Striegelfeld bietet optimale Bodenanpassung.

→ Die Zentralverstellung der Zinken efolgt mittels 10-Loch-Verstellung

→ Die 4,5mm Spezialfederzinken mit Kröpfung und dem Vibrationseffekt sorgen dafür, dass
      die Grasnarbe nicht beschädigt wird.

→ Zinken aus ölschlussgehärtetem Federdraht - hohe Standzeit, kein Bruch

→ 6 Zinkenreihen mit 10mm Strichabstand, kein Verstopfen.

→ Die Zinken sind einzeln auswechselbar 

Einsatzgebiet


